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SO MONTIEREN SIE IHR NEUES FAHRRAD

https://www.youtube.com/watch?v=X980bu1L8D0
Schau dir das Video der Montage für weitere Informationen an
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VORBEREITUNG
SIE BENÖTIGEN DAS ENTHALTENE 
WERKZEUGSET SOWIE EINE SCHERE, 
PEDALFETT UND EINEN REIFENINFLATOR.

AUSPACKEN
ÖFFNE DIE BOX MIT EINEM CUTTER UND 
NIMM DAS FAHRRAD VORSICHTIG HERAUS.
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ENTFERNEN SIE 
DIE SCHUTZEN
ENTFERNEN SIE ALLE KUNSTSTOFFE UND 
SCHUTZEN, INDEM SIE DIE BINDUNGEN MIT DER 
SCHERE ABSCHNEIDEN. SEIEN SIE VORSICHTIG, 
UM DIE KOMPONENTEN NICHT ZU BESCHÄDIGEN.
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INSTALLIERE DAS HINTERRAD
WÄHLE EIN FESTES ODER FREIES RITZEL AUS, 
SETZE DAS HINTERRAD EIN UND FÜHRE DIE 
KETTE ÜBER DAS RITZEL UND DAS KETTENBLATT.
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SPANNE DIE KETTE AN
ZIEHEN SIE DIE KETTE STRAFF, INDEM SIE 
DAS RAD NACH HINTEN ZIEHEN, UND ZIEHEN 
SIE DIE MUTTERN MIT DEM MITGELIEFERTEN 
SCHLÜSSEL FEST, ABER NICHT ZU FEST.
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INSTALLIEREN SIE DAS VORDERRAD
SETZE DAS VORDERRAD EIN UND ZIEHE DIE MUTTERN FEST.NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
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INSTALLIERE DEN LENKER
VOR DER MONTAGE DES LENKERS, MUSSEN SIE 
DIE BREMSHEBEL MONTIEREN. ENTFERNE DANN 
DIE ABDECKUNG DER VORBAUHALTERUNG, 
BRINGE DEN LENKER AN UND ZIEHE DIE 
MUTTERN FEST, WÄHREND SIE AUF BEIDEN 
SEITEN DEN GLEICHEN ABSTAND BEWAHREN.
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INSTALLIERE DIE BREMSEN
BRINGEN SIE DIE BREMSKABELHÜLLE VON DER BREMSHEBEL ZUM BREMSBÜGEL AN.

FÜHREN SIE DAS KABEL DURCH DIE HÜLLE VOM BREMSHEBEL ZUM BREMSBÜGEL UND 
ZIEHEN SIE ES MIT DEM INBUS-SCHLÜSSEL AN.

STELLEN SIE SICK SICHER, DASS DIE BREMSBELÄGE MIT DEM BREMSBAND DER FELGE 
AUSGERICHTET SIND.
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INSTALLIERE DIE V-BRAKE
(WILD-Modell) 
Stelle zunächst sicher, dass du das benötigte Werkzeug 
zur Hand hast: einen Inbusschlüssel und eine 
Spitzzange.

1. Führe das Kabelende in die Klemme am 
Bremsarm ein.

2. Drücke den Bremshebel und fädele das 
Kabel durch den Schlitz des 
Kabelspanners.

3. Installiere die Kabelhülle.



4. Und dann den Kabelhalter. 5. Lockere die Klemmschraube, fädele 
das Bremskabel ein und ziehe es fest. Es 
sollte etwas Spiel vorhanden sein, weder 
zu locker noch zu straff.

6. Richte die Bremsbeläge mit der 
Bremsfläche der Felge aus. Die Beläge 
sollten gleichmäßigen Kontakt mit der 
Felge haben, wenn du den Bremshebel 
betätigst.

7. Feinjustiere die Kabelspannung 
mithilfe der Federjustierschraube. Es gibt 
eine an jeder Seite der Bremse.

8. Schneide das überschüssige Kabel mit 
einer Zange oder einem Kabelschneider 
ab.

9. Setze die Kabelendkappe auf.
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INSTALLIERE DEN SATTEL
FÜHREN SIE DIE SATTELSTÜTZE IN DEN RAHMEN AUF DIE GEWÜNSCHTE HÖHE EIN UND 
ZIEHE MIT DEM MITGELIEFERTEN INBUSSCHLÜSSEL FEST.
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INSTALLIERE DIE PEDALE
FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN IM BEIGEFÜGTEN 
HANDBUCH FÜR DIE KORREKTE PLATZIERUNG DER PEDALE. 

FÜGEN SIE FETT (ODER JEDES ANDERE SCHMIERMITTEL) 
AUF DAS GEWINDE HINZU. 

SCHRAUBEN SIE DAS R PEDAL IN DIE RECHTE KURBEL UND 
DAS L PEDAL IN DIE LINKE KURBEL.
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LUFT DIE REIFEN AUF
DER EMPFOHLENE LUFTDRUCK IST AUF DEM REIFEN SELBST ANGEGEBEN.
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LETZTE ANPASSUNGEN
BRINGE DIE BREMSKABELKÖPFE AN, STELLE LENKER 
UND VORBAU GUT EIN UND BEFESTIGE DAS HINTERE 
BREMSKABEL MIT KLETTVERSCHLÜSSEN.
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UND VIEL FREUDE AN IHREM NEUEN FAHRRAD!

https://www.youtube.com/watch?v=X980bu1L8D0
Schau dir  das Video der  Montage für  weitere Informationen an
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