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HVORDAN MONTERER DU DIN NYE CYKEL?

https://www.youtube.com/watch?v=upVMYipGpbo
Se videoen af monteringen for mere information
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FORBEREDELSE
DU HAR BRUG FOR VÆRKTØJSKITTET, SAMT 
EN SAKS, PEDALFEDT OG EN DÆKPUMPE.

UDPAKNING
ÅBN KASSEN MED EN KNIV OG TAG CYKLEN 
UD MED OMHU.
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FJERN BESKYTTELSENE
FJERN ALLE PLASTIK OG BESKYTTELSER VED AT 
KLIPPE BÅNDENE MED EN SAKS. PAS PÅ IKKE AT 
BESKADIGE KOMPONENTERNE.
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MONTER BAGHJULET
VÆLG FAST ELLER FRIT TANDHJUL, SÆT 
BAGHJULET PÅ OG TRÆK KÆDEN GENNEM 
TANDHJULET OG KLINGEN.
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SPÆND KÆDEN
STRAM KÆDEN VED AT TRÆKKE HJULET 
TILBAGE OG STRAM MØTRIKKERNE MED DEN 
MEDFØLGENDE NØGLE, IKKE FOR MEGET.

4



SA
N

TA
FI

XI
E.

D
K

MONTER FORHJULET
PLACER FORHJULET OG STRAM MØTRIKKERNE. STRAM 
IKKE FOR MEGET.
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MONTER STYRET
FØR DU MONTERER STYRET, SKAL DU MONTERE 
BREMSEGREBENE. 

DEREFTER FJERNER DU DÆKSELET PÅ 
STYRSTAMMEN, MONTERER STYRET OG STRAMMER 
MØTRIKKERNE, SÅ DE ER LIGE STRAMME PÅ BEGGE 
SIDER.
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INSTALLER BREMSERNE
PLACER BREMSEKABELMUFFEN FRA HÅNDTAGET TIL BREMSEBROEN.

TRÆK KABLET GEMMEN MUFFEN, FRA HÅNDTAGET TIL BREMSEBROEN OG STRAM MED EN 
UNBRACONØGLE.

SØRG FOR, AT BREMSKLODSERNE ER JUSTERET MED BREMSEREMMEN PÅ FÆLGEN.
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INSTALLER V-BRAKE
(model WILD) 
Først skal du sikre dig, at du har de nødvendige 
værktøjer ved hånden: en unbrakonøgle og en spids 
tang.

1. Indsæt kabelenden i klemmen på 
bremsearmen.

2. Tryk på bremsegrebet og træk kablet 
gennem sporet på kabelstrammeren.

3. Monter kabelbeskyttelsen.



4. Monter kabelguiden. 5. Løsn klemmeskruen, træk bremskablet 
igennem og stram det godt til. Der skal 
være en lille smule løshed, hverken for 
løst eller for stramt.

6. Juster bremseklodserne, så de er i 
overensstemmelse med fælgens 
bremseflade. Klodserne skal have 
ensartet kontakt med fælgen, når du 
trækker i bremsegrebet.

7. Finjuster kabelspændingen ved hjælp 
af fjederjusteringsskruen. Der er én på 
hver side af bremseanordningen.

8. Klip det overskydende kabel af med en 
tang eller kabelafskærer.

9. Sæt kabelafslutningen på.
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MONTER SADLEN
INDSÆT SADELPINDEN I RAMMEN PÅ DEN ØNSKEDE HØJDE OG STRAM MED DEN 
MEDFØLGENDE UNBRAKONØGLE.
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MONTER PEDALERNE
FØLG INSTRUKTIONERNE I DEN VEDLAGTE BROCHURE 
FOR KORREKT MONTERING AF PEDALERNE. 

TILFØJ FEDT (ELLER ANDET SMØREMIDDEL) PÅ 
GEVINDET. 

SKRU HØJRE PEDAL R PÅ HØJRE KRUMTAPAKSEL OG 
VENSTRE PEDAL L PÅ VENSTRE. KRANKARM.
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PUMP DÆKKENE OP
DET ANBEFALEDE DÆKTRYK ER ANGIVET PÅ SELVE DÆKKET.
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SIDSTE JUSTERINGER
PLACER BREMSEKABLETS HOVEDER, JUSTER 
STYRET OG STYRFORLÆNGEREN KORREKT OG 
FASTGØR BREMSEKABLET BAGPÅ MED VELCRO.
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OG NYD DIN NYE CYKEL!

https://www.youtube.com/watch?v=upVMYipGpbo
Se videoen af  monteringen for  mere information
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